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Schmidt DATOVY LIST Kulové kohouty,

potrubni a pramyslové
armatury

WESA - Cislo zbozi: 6060

WESA - Kulovy kohout s
filtrem
niklovany, stfedné tézkeé
provedeni,
Sito maze byt Cisténo, resp. vyménéno za provozu kulového kohoutu
(zavieno),
S oznadenim podle TUV smérnic zavit dle DIN EN 1SO 228/1

m

PN 40 dle jmenovitého priiméru a

Téleso: Kujna mosaz MS 58, niklovany Jmenovity tlak: provozni teploty
Koule: Kujna mosaz, pochromovany Tlak vzduchu: do max. 10 Bar
. o -20°C do max. 150°C dle
Vieteno: Kujna mosaz MS58 Teplota: imenovitého tlaku
1/2"-11/4" médéna kfidlova Y e R
. - C e ox N . : Vnit t / Vnit t
Ovladaci paka: rukojet, Cervené lakovana, 11/2" Pripojeni nitfni zavit / Vnitrni zavi
+ 2" ocelova rukojet,Cervena L. ]
potaZeno umélou hmotou Vakuova tésnost: Ne
Sito: Nerez - AISI304 - MW. 0,5 mm
Tésnéni: . Fpen Fla: Ao
Tésnéni koule: PTFE povoleni:

Pitha voda: NE
PTFE s ucpavkou Narizeni EU 305/2011 o stavebnich produktech, télesa
a O-krouzek FKM/FPM

Topeni, voda (ne podle DVGW / DIN‘TQ'é'é')', lt'(')pjny olej EL EcS",'rhazy, dieselové oleje, mazaci

Tésnéni vietena:

Pouziti: oleje, pohonné hmoty (také s vysokym obsahem benzolu), barvy, laky,rozpoustédia, alkalie
slabé louhy a kyseliny
Palec 3/8" 1/2" 3/4" 1™ 11/4" 11/2" 2" 21/2"
EDV-éislo -~ |6060-04]|6060-05]6060-06]6060-07|6060-08]6060-09]  ---
DN [mm] - == 14 19 24 32 38 50 - == ==
L [mm] 52 57 65 83 94 110
PN [bar] - == 40 40 32 25 20 20 === == -




A [mm] 56 56 72 78 130 | 154

B [mm] 42 44 52 64 72 92

C [mm] — | 26,0 | 285 | 325 | 415 | 47,0 | 550
SW [mm] 26 32 40 50 55 68

I Tmm] 13 13 15 17 18 19
Vaha [g] 200 | 300 | 490 | 840 | 1225 | 2010

Udaje o miFe jakoZ i ilustrace jsou nezavazné, podle stavu techniky si ponechavame pravo na zmény.
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